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一、项目背景

为贯彻落实《广东省土壤污染防治行动计划实施方案》《广东省土壤污染防

治2018 年工作方案》有关加强土壤污染源头控制的要求，落实土壤监测工作，

故拟开展该项场地调查工作。根据实地现场勘探及甲方提供的项目平面图，特拟

定此监测方案。

二、监测依据

（1）《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014）
（2）《建设用地土壤环境调查评估工作指引》（试行）（印发版）

（3）《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ 610-2016)
（4）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB36600-2018
（5）《广东省重点监管企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）（征求意

见稿）》

三、方案目的

按照提供的方法、内容采集土壤、地下水样品，通过后期分析判断土壤场地

污染状况。

四、采样计划

1.土壤监测

（1）土壤布点方案

依据《建设用地土壤环境调查评估工作指引》（试行）（印发版），本项目

场地土壤环境初步调查采用系统法开展调查，在项目场地内疑似污染区域上各布

设16个点位；在项目场地内疑似污染区域以外的其他区域采用系统布点方法按照

80*80 的网格布设2 个点位；项目场地内总共布设18个土壤监测点进行布点采样

监测，本次采样监测点位的设置是有一定的代表性。各测点设置情况见表1。

表 1土壤监测点位表

序号 点位 位置 备注

1 1# 原料场 1

分三层取样，第一层

于硬化层底部至其以

下0.25m 处取样，第

二层于0.25m-地下水

水位以上取样，第三

层于地下水水位以下

取样。

2 2# 原料场 2
3 3# 1#烧结区 1
4 4# 1#烧结区 2
5 5# 2#烧结区 1
6 6# 2#烧结区 2
7 7# 钢渣堆场

8 8# 干煤棚

9 9# 水处理区

10 10# 制氧站边界

11 11# 棒材区 1
12 12# 棒材区 2
13 13# 高线区 1
14 14# 高线区 2



15 15# 炼钢区 1
16 16# 炼钢区 2
17 17# 北侧预留空地区

18 18# 公司办公楼区

根据《建设用地土壤环境调查评估工作指引》（试行）（印发版）指明，一

般情况下，将土壤分为三个层次，分别在表层（硬化层底部至其以下0.5m）、深

层（表层土壤底部至地下水水位以上）以及饱和带（地下水水位以下）采集土壤

样品。钻孔深度应达到地下水初见水位以下，如饱和带土壤存在污染，钻孔深度

应直至未受污染的深度为止。对于地下水水位较深（深度超过8m），污染物不

易发生垂向迁移或饱和带土壤存在污染可能性较小的地块，可分两层采样，分别

采集表层土壤和深层土壤。对于地下水水位较浅，无法采集深层土壤的，可分两

层采样，分别采集表层土壤和饱和带土壤。

为了判断土壤中污染物浓度随深度的变化情况，本次调查进行了不同深度的

的取样，钻孔深度分三层取样，第一层为表层土壤（硬化层底部至其以下0.25m
处取样），第二层为深层土壤（0.25m-地下水水位以上取样），第三层为饱和带

土壤（地下水水位以下取样），初步了解场地土壤的质量现状。尽量采集土壤颜

色异常的土壤区段，以保证采集具有代表性的土壤样品。

（2）土壤调查采样监测项目

本地块为污染影响型的建设用地土壤评估，由于项目场地企业从事钢铁的冶

炼、生产，根据（HJ25.1-2014）《场地环境调查技术导则》附录B 中常见场地

类型及特征污染物，本项目属于有色金属冶炼和加工业，根据企业现状及使用原

辅材料成分，项目场地内潜在特征污染物类型为重金属、无机物、烃类等。根据

《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ 610-2016)以及《场地环境调查技术导）

（HJ25.1-2014）相关技术导则，考虑项目用地及周边工业污染源调查后识别的

污染因子，同时根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）

GB36600-2018 中表1，确定本次土壤调查监测项目为：

（1） 重金属类、无机物及土壤PH 监测项目：PH、砷、镉、铜、铅、汞、镍、

钴、钒、锑、铊、铍、甲基汞、氰化物、氟化物；

（2） 烃类监测项目：苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[g,h,i]苝、C10-C40
总量；

2. 地下水监测

地下水采样采用建立地下水监测井。监测井的建设过程分为设计、钻孔、过

滤管和井管的选择和安装、滤料的选择和装填，以及封闭和固定等。监测井的建

设参照HJ/T164 中的有关要求进行。所用的设备和材料清洗除污，建设结束后及

时进行洗井场地内如有地下水，在疑似污染严重的区域布点，同时还考虑在场地

内地下水径流的下游布点。采样深度在监测井水面下0.5m 以下。

据原厂区环评资料、现场勘察及综合考虑企业所提供的其他相关材料，共设置4
个监测点位，地下水监测项目如下：ｐＨ值、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝

酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚、总氰化物、高锰酸盐指数、氟化物、砷、汞、

镉、六价铬、铁、锰、大肠菌群


