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一、前言

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案

的通知》（国办发【2016】81 号）文件要求，企事业单位应依法开

展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量

认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥

善保存原始记录，建立准确完善的环境管理台账，安装在线监测设

备的应与环保部门联网。

为落实相关文件要求，阳春新钢铁有限责任公司（以下简称“阳

春新钢铁”）按照国家和地方环境保护法律法规、环境监测技术规

范要求和公司实际情况，编制企业污染源自行监测方案，规范开展

企业自行监测活动和信息公开，掌握企业污染物排放状况及其对周

边环境质量的影响等情况。

二、编制依据

《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)

《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ

878-2017）

《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)

《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001）

《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）

《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）

《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）

《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）

《火电厂大气污染物排放标准》（GB-13223-2011）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）



《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》

《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）

《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）

《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019

《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GBT

16157-1996）及修改单

《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）

《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》

（HJ 75-2017 ）

《固定污染源废气排放监测系统技术要求及检测方法》

（HJ/T76-2007）

《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)

水质采样 样品的保存和管理技术规定(HJ493-2009)

水质采样技术指导(HJ494-2009)

水质 采样方案设计技术规定(HJ495—2009）

水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范（HJ

353-2019）

水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范（HJ

354-2019）

水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范(HJ

355-2019)

水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规

范 HJ 356-2019

https://www.baidu.com/link?url=C7xOC8opItAeNw4WqDQkqPqlTsKXC-LBEuDrryUNQE7CRgAr9tQaefF2xufBirJwSNNVI72e2oxIyAhobOlti6chLe9qwtZCa2aVm9aOG1K&wd=&eqid=a6431644000663fc0000000661e90148
https://www.baidu.com/link?url=_xkitQ3UbUq07dZRZKpAGi5e3CBlPggVSxzcAF2Ujan8j7iZr5erOYllbzGLJFoPuyKgKF-I3fjmk2uUCiigA34jVr-wBqKm1yyL74HoRQa&wd=&eqid=f820f7e9000ada040000000661e901af
http://www.baidu.com/link?url=2tCd0dRuRWrFJqcZQ4I2efd0J3NLsfZsridJSPfnfHxcOhnlq1KoBOp7hzH1HIPFmNiBvkkzywbzs0R1CJKCla
http://www.baidu.com/link?url=oqS2bMOHcXRZnK257Se-qWprSI3YO_AJzSSzDP454KIX8NSIm6t-EWOGoDHLXuWpNpj8rUaB8Ngg5vjStCZj8zfPrB05sschfw-37pI6peK


三、企业基本情况

所属行业：黑色金属冶炼及压延加工业

法人代表：左都伟

统一社会信用代码：91441781669851675D

地址：广东省阳春市潭水镇南山工业园

联系人：张应雨

联系电话：0662-8259075

阳春新钢铁有限责任公司（以下简称“阳春新钢铁”）位于阳

春市西南面的潭水镇南山工业园区，主要建设内容包括烧结、炼铁、

炼钢、轧材及配套的能源公辅、铁路运输等全流程工艺系统。主要

工艺装备有烧结机 2 台，高炉 2 座，转炉 2 座，方坯连铸机 3 台（5

机 5 流）；轧制生产线 3 条（高速线材轧机 1 条<双高线>，棒材轧

机 2 条）以及公辅、铁路配套设施等。

阳春新钢铁主要环保设施包括原料场配置 5 套布袋除尘；烧结

机配置 2 套烧结烟气脱硫脱硝系统、3 套电除尘系统和 2 套电袋除尘

系统；高炉配置 2 套出铁场除尘、2 套矿槽除尘系统和水处理系统；

转炉配置 2 套二次除尘系统、1套三次除尘、水处理系统；高线生产

线、棒材生产线配置水处理系统；此外工业废水处理站对全厂其它

废水进行综合处理，处理工艺为化学絮凝沉淀，处理后废水回用于

各生产工序，不外排；生活污水处理站对全厂生活污水进行处理，

处理工艺为生物膜法，处理达标后排入附近排水渠，流至潭水河。

四、监测点位、监测项目和频次

阳春新钢铁自行监测采取企业内部监测、委托监测和自动监测

相结合的方式。具体监测点位、监测项目及频次见下表。



（一）大气污染物排放监测

序

号
排污节点名称

排放口

编号
监测项目 频次

监测

方式
执行标准

执行限

值

1 破碎废气排放口 DA003 颗粒物 1次/两年 手工
大气污染物排放

限值

DB44/27-2001

120

2 转运废气排放口 DA004 颗粒物 1次/两年 手工 120

3 汽车卸料废气排放口 DA005 颗粒物 1次/两年 手工 120

4 火车卸料废气排放口 DA006 颗粒物 1次/两年 手工 120

5 1#烧结机头废气排放口 DA009 颗粒物 设备故障

时 6小时

一次

自动

钢铁烧结、球团

工业大气污染物

排放标准

GB28662-2012

40

6 1#烧结机头废气排放口 DA009 二氧化硫 自动 180

7 1#烧结机头废气排放口 DA009 氮氧化物 自动 300

8 1#烧结机头废气排放口 DA009 二噁英类 1次年 手工
0.5

ngTEQ/m³

9 1#烧结机头废气排放口 DA009 氟化物 1次/季 手工 4

10 1#烧结机尾废气排放口 DA010 颗粒物

设备故障

时 6小时

一次

自动 20

11 1#配料废气排放口 DA007 颗粒物 1次/季 手工 20

12 1#整粒筛分废气排放口 DA008 颗粒物 1次/季 手工 20

13 2#烧结机头废气排放口 DA012 颗粒物 设备故障

时 6小时

一次

自动

钢铁烧结、球团

工业大气污染物

排放标准

GB28662-2012

40

14 2#烧结机头废气排放口 DA012 二氧化硫 自动 180

15 2#烧结机头废气排放口 DA012 氮氧化物 自动 300

16 2#烧结机头废气排放口 DA012 二噁英类 1次年 手工
0.5

ngTEQ/m³

17 2#烧结机头废气排放口 DA012 氟化物 1次/季 手工 4

18 2#烧结机尾废气排放口 DA013 颗粒物

设备故障

时 6小时

一次

自动 20

19 2#整粒筛分废气排放口 DA011 颗粒物 1次/季 手工 20

20 1#高炉矿槽废气排放口 DA014 颗粒物 设备故障

时 6小时

一次

自动

炼铁工业大气污

染物排放标准》

GB28663-2012

10

21 1#高炉出铁场废气排放口 DA015 颗粒物 自动 15

22 1#热风炉烟气排放口 DA016 颗粒物 1次/季 手工 15

23 1#热风炉烟气排放口 DA016 二氧化硫 1次/季 手工 100

24 1#热风炉烟气排放口 DA016 氮氧化物 1次/季 手工 300



25 1#煤粉制备废气排放口 DA017 颗粒物 1次/年 手工 10

26 2#高炉矿槽废气排放口 DA018 颗粒物 设备故障

时 6小时

一次

自动

炼铁工业大气污

染物排放标准

GB28663-2012

10

27 2#高炉出铁场废气排放口 DA019 颗粒物 自动 15

28 2#热风炉烟气排放口 DA020 颗粒物 1次/季 手工 15

29 2#热风炉烟气排放口 DA020 二氧化硫 1次/季 手工 100

30 2#热风炉烟气排放口 DA020 氮氧化物 1次/季 手工 300

31 2#煤粉制备废气排放口 DA021 颗粒物 1次/年 手工 10

32
高低位料仓+精炼废气排放

口
DA024 颗粒物 1次/年 手工

炼钢工业大气污

染物排放标准

GB28664-2012

15

33 转炉二次烟气排放口 DA022 颗粒物

设备故障

时 6小时

一次

自动 15

34 1#转炉一次烟气排放口 DA023 颗粒物 1次/2年 手工 炼钢工业大气污

染物排放标准

GB28664-2012

50

35 2#转炉一次烟气排放口 DA025 颗粒物 1次/2年 手工 50

36 1#热处理炉烟气排放口 DA027 颗粒物 1次/季 手工 轧钢工业大气污

染物排放标准

GB28665-2012

15

37 1#热处理炉烟气排放口 DA027 二氧化硫 1次/季 手工 150

38 1#热处理炉烟气排放口 DA027 氮氧化物 1次/季 手工 300

39 2#热处理炉烟气排放口 DA028 颗粒物 1次/季 手工 轧钢工业大气污

染物排放标准

GB28665-2012

15

40 2#热处理炉烟气排放口 DA028 二氧化硫 1次/季 手工 150

41 2#热处理炉烟气排放口 DA028 氮氧化物 1次/季 手工 300

42 3#热处理炉烟气排放口 DA029 颗粒物 1次/季 手工 轧钢工业大气污

染物排放标准

GB28665-2012

15

43 3#热处理炉烟气排放口 DA029 二氧化硫 1次/季 手工 150

44 3#热处理炉烟气排放口 DA029 氮氧化物 1次/季 手工 300

45 4#热处理炉烟气排放口 DA030 颗粒物 1次/季 手工 轧钢工业大气污

染物排放标准

GB28665-2012

15

46 4#热处理炉烟气排放口 DA030 二氧化硫 1次/季 手工 150

47 4#热处理炉烟气排放口 DA030 氮氧化物 1次/季 手工 300

48 5#热处理炉烟气排放口 DA031 颗粒物 1次/季 手工 轧钢工业大气污

染物排放标准

GB28665-2012

15

49 5#热处理炉烟气排放口 DA031 二氧化硫 1次/季 手工 150

50 5#热处理炉烟气排放口 DA031 氮氧化物 1次/季 手工 300

51 6#热处理炉烟气排放口 DA032 颗粒物 1次/季 手工 轧钢工业大气污

染物排放标准

15

52 6#热处理炉烟气排放口 DA032 二氧化硫 1次/季 手工 150



GB28665-201253 6#热处理炉烟气排放口 DA032 氮氧化物 1次/季 手工 300

54 1#2#燃气锅炉废气排放口 DA001 颗粒物 1次/季 手工

火电厂大气污染

物排放标准

GB-13223-2011

10

55 1#2#燃气锅炉废气排放口 DA001 二氧化硫 1次/季 手工 100

56 1#2#燃气锅炉废气排放口 DA001 氮氧化物

设备故障

时 6小时

一次

自动 200

57 1#2#燃气锅炉废气排放口 DA001
林格曼黑

度
1次/季 手工 1

58 3#燃气锅炉废气排放口 DA002 颗粒物 1次/季 手工

火电厂大气污染

物排放标准

GB-13223-2011

10

59 3#燃气锅炉废气排放口 DA002 二氧化硫 1次/季 手工 100

60 3#燃气锅炉废气排放口 DA002 氮氧化物

设备故障

时 6小时

一次

自动 200

61 3#燃气锅炉废气排放口 DA002
林格曼黑

度
1次/季 手工 1

62 燃烧废气排放口 DA026 颗粒物 1次/季 手工

大气污染物排放

限值

DB44/27-2001

50

63 燃烧废气排放口 DA026 二氧化硫 1次/季 手工 100

64 燃烧废气排放口 DA026 氮氧化物 1次/月 手工 400

65 燃烧废气排放口 DA026
林格曼黑

度
1次/季 手工 1

66 含铁物料项目废气排放口 DA033 颗粒物 1次/年 手工 大气污染物排放

限值

DB44/27-2001

120

67 16#转运站废气排放口 DA034 颗粒物 1次/年 手工 120

68 亚临界燃气锅炉废气排放口 DA035 颗粒物 设备故障

时 6小时

一次

自动

火电厂大气污染

物排放标准

GB-13223-2011

10

69 亚临界燃气锅炉废气排放口 DA035 二氧化硫 自动 100

70 亚临界燃气锅炉废气排放口 DA035 氮氧化物 自动 200

71 亚临界燃气锅炉废气排放口 DA035
林格曼黑

度
1次/季 手工 1

72 炼钢三次除尘废气排放口 DA036 颗粒物 1次/季 手工

炼钢工业大气污

染物排放标准

GB28664-2012

15

（二）无组织颗粒物监测



序号 排污节点名称 监测项目 频次 监测方式 执行标准 执行限值

1 钢轧大道东厂界 颗粒物 1次/季 手工

大气污染物排放限

值

DB44/27-2001

1

2 环厂东路东厂界 颗粒物 1次/季 手工 1

3 东南角厂界 颗粒物 1次/季 手工 1

4 西南角厂界 颗粒物 1次/季 手工 1

5 2号门厂界 颗粒物 1次/季 手工 1

6 钢轧大道西厂界 颗粒物 1次/季 手工 1

7 高线北路西厂界 颗粒物 1次/季 手工 1

8 高线北路东厂界 颗粒物 1次/季 手工 1

9 1#烧结无组织废气 颗粒物 1次/年 手工

钢铁烧结、球团工业

大气污染物排放标

准 GB28662-2012

8

10 2#烧结无组织废气 颗粒物 1次/年 手工

钢铁烧结、球团工业

大气污染物排放标

准 GB28662-2012

8

11 1#炼铁无组织废气 颗粒物 1次/年 手工

炼铁工业大气污染

物排放标准

GB28663-2012

8

12 2#炼铁无组织废气 颗粒物 1次/年 手工

炼铁工业大气污染

物排放标准

GB28663-2012

8

13 1#炼钢无组织废气 颗粒物 1次/年 手工

炼钢工业大气污染

物排放标准

GB28664-2012

8

14 2#炼钢无组织废气 颗粒物 1次/年 手工

炼钢工业大气污染

物排放标准

GB28664-2012

8

15 1#轧钢无组织废气 颗粒物 1次/年 手工

轧钢工业大气污染

物排放标准

GB28665-2012

5

16 2#轧钢无组织废气 颗粒物 1次/年 手工

轧钢工业大气污染

物排放标准

GB28665-2012

5

17 3#轧钢无组织废气 颗粒物 1次/年 手工 轧钢工业大气污染 5



物排放标准

GB28665-2012

18
含铁物料资源综合利用

无组织废气
颗粒物 1次/年 手工

大气污染物排放限

值

DB44/27-2001

1

19 原料系统无组织废气 颗粒物 1次/年 手工

大气污染物排放限

值

DB44/27-2001

1

（三）水污染物排放监测

序

号
节点名称

排放口编

号
监测项目 频次

监测方

式
执行标准

执行

限值

1 生活污水排放口 DW001 流量 / 自动 / /

2 生活污水排放口 DW001 PH值 设备故障

时 6小时

一次

自动

水污染物排放限

值 DB44/26-2001

6-9

3 生活污水排放口 DW001 化学需氧量 自动 90

4 生活污水排放口 DW001 氨氮 自动 10

5 生活污水排放口 DW001 悬浮物 1次/周 手工 60

6 生活污水排放口 DW001 生化需氧量 1次/月 手工 20

7 生活污水排放口 DW001 动植物油 1次/月 手工 10

8 生活污水排放口 DW001 石油类 1次/周 手工 5

9 生活污水排放口 DW001 挥发酚 1次/季 手工 0.3

10 生活污水排放口 DW001 总氰化物 1次/季 手工 0.3

11 生活污水排放口 DW001 氟化物 1次/季 手工 10

12 生活污水排放口 DW001 总锌 1次/季 手工 2

13 生活污水排放口 DW001 总铜 1次/季 手工 0.5

14 生活污水排放口 DW001
阴离子表面

活性剂
1次/季 手工 5

15 生活污水排放口 DW001 色度 1次/季 手工 40

16 生活污水排放口 DW001 总锰 1次/季 手工 2

17 生活污水排放口 DW001 总氮 1次/周 手工 钢铁工业水污染

物排放标准

GB13456-2012

15

18 生活污水排放口 DW001 总磷 1次/周 手工 0.5



19 生活污水排放口 DW001 总铊 1次/半年 手工

《钢铁工业水污

染物排放标准》

GB 13456-2012修

改单

0.05

20 1#雨水排口 DW002 悬浮物

降雨时每

日一次

手工 / /

21 1#雨水排口 DW002 化学需氧量 手工 / /

22 1#雨水排口 DW002 氨氮 手工 / /

23 1#雨水排口 DW002 石油类 手工 / /

24 2#雨水排口 DW003 悬浮物

降雨时每

日一次

手工 / /

25 2#雨水排口 DW003 化学需氧量 手工 / /

26 2#雨水排口 DW003 氨氮 手工 / /

27 2#雨水排口 DW003 石油类 手工 / /

（四）厂界噪声监测

序号 点位 监测频次 监测方式
执行标准及限值

白昼 夜间

1
N1

厂界东面
1次/季 手工 65 55

2
N2

厂界东面
1次/季 手工 65 55

3
N3

厂界南面
1次/季 手工 65 55

4
N4

厂界南面
1次/季 手工 65 55

5
N5

厂界西面
1次/季 手工 65 55

6
N6

厂界西面
1次/季 手工 65 55

7
N7

厂界北面
1次/季 手工 65 55

8
N8

厂界北面
1次/季 手工 65 55

9
M1

乌泥垌村
1次/季 手工 60 50

（五）布点示意图





五、监测方法及仪器

监测项目 监测方法及依据 仪器设备

颗粒物

（在线）
后向散射法 空气和废气监测分析方法 颗粒物监测仪

颗粒物

（手工）
重量法

空气和废气监测分析方法
/HJ836-2017

崂应 3012H烟尘采样

仪、电子天平

颗料物

（无组织）
重量法

环境空气 总悬浮颗粒物的测

定重量法

TSP大气采样器电子

天平

二氧化硫 非分散红外吸收法 空气和废气监测分析方法 烟气分析仪

氮氧化物 非分散红外吸收法 空气和废气监测分析方法 烟气分析仪

二噁英 高分辨质谱法

《环境空气和废气 二噁英类

的测定 同位素稀释高分辨气

相色谱-高分辨质谱法》

高分辨气相色谱-高
分辨质谱法等

氟化物 离子选择电极法
大气固定污染源氟化物的测

定离子选择电极法
氟离子选择电极

林格曼黑度

固定污染源排放烟气

黑度的测定 林格曼烟

气黑度图法

固定污染源排放烟气黑度的

测定 林格曼烟气黑度图法
林格曼烟气黑度图

PH值

水质 pH值的测定 电

极法
HJ 1147-2020 PH计

化学需氧量 比色法 HJ/T 399-2007 在线 COD水质分析

仪

氨氮 比色法 HJ 535-2009 在线氨氮水质分析仪

悬浮物
水质 悬浮物的测定

重量法
GB 11901-89 电子天平

石油类

水质 石油类和动植物

油类的测定 红外分光

光度法

HJ 637-2018 红外分光测油仪

总铜
电感耦合等离子发射

光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法
电感耦合等离子发射

光谱

总锌
电感耦合等离子发射

光谱法
水和废水监测分析方法

电感耦合等离子发射

光谱

总锰
电感耦合等离子发射

光谱法
水和废水监测分析方法

电感耦合等离子发射

光谱

总磷 钼酸铵分光光度法 GB11893-1989 分光光度计

总铁
电感耦合等离子发射

光谱法
水和废水监测分析方法

电感耦合等离子发射

光谱



总氮
碱性过硫酸钾消解-紫

外分光光度法

HJ_636-2012_水质_总氮的测

定_碱性过硫酸钾消解紫外分

光光度法

TU-1901A双光束紫

外可见分光光度计

总铊
石墨炉原子吸收分光

光度法
HJ748-2015 GFA-6880石墨炉原

子吸收分光光度计

氟化物 离子选择电极法
GB-T 7484-1987 水质 氟化

物的测定 离子选择电极法
PXJ-B数字式离子计

挥发酚
4-氨基安替比林分光

光度法

HJ 503-2009 水质 挥发酚的

测定 4-氨基安替比林分光光

度法

T6新世纪紫外可见

分光光度计

氰化物 容量法和分光光度法
HJ484-2009水质_氰化物的测

定_容量法和分光光度法

SP-723可见分光光度

计

生化需氧量
微生物传感器快速测

定法

HJT 86-2002 水质 生化需氧

量（BOD）的测定

国标智能安全型

BOD 测定仪

动植物油

水质 石油类和动植物

油类的测定 红外分光

光度法

HJ 637-2018 红外分光测油仪

色度 色度的测定
GB11903-89水质 色度的测

定
/

阴离子表面

活性剂
亚甲蓝分光光度法

GBT 7494-1987 水质 阴离子

表面活性剂的测定
分光光度计

厂界噪声
工业企业厂界环境噪

声排放标准
GB 12348-2008 噪声分析仪

六、采样和样品保存方法

有组织废气手工采样方法参照相关污染物排放标准及

GB/T16157、HJ/T397 执行，废气自动监测参照 HJ/T75、HJ/T76 执行，

无组织废气手工采样方法参照 GB26662、GB28663、GB28664、GB28665

和 HJ/T55 执行。

废水样品采集、保存、运输记录参照相关污染物排放标准及

HJ/T91、HJ/T92、HJ493、HJ494、HJ495 执行。污水自动监测参照

HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355、HJ/T356 执行。



噪声采样方式参照 GB 12348-2008 执行。

七、监测质量控制

（一）监测仪器设备

配备技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标

准物质和实验试剂。 监测仪器性能应符合相应方法标准或技术规范

要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期

检查。

（二）质控分析

选择合适的质控方法，使用标准物质、采用空白试验、平行样

测定、加标回收率测定等，定期进行质控数据分析。

（三）人员和资质

进行手工监测的人员要有 2 人以上经过相关培训合格，持证上

岗。

（四）记录报告

现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确，不得随意涂改。

自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签

字，相关记录保存五年备查。

八、监测结果公开时限

（一）基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方

案如果有调整变化时，应及时公布最新内容。

（二）手工监测结果于出报告的当月公布。

（三）自动监测数据应实时公布监测结果。
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